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La Société se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits. Les valeurs indiquées sont toutes nominales avec une tolérance du 1%±

CARGOPALLET 600 NEW PLUS
POUR PRODUITS DANGEREUX SOLIDES

(Batteries à plomb)
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GRAND CONTENEURS / LOGISTIQUE ET MANUTENTION

ARTICLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES mm DIMENSIONS INTÉRIEURES mm

A B H A B H

CARGOPALLET 600 NEW PLUS avec 2 patins
pour produits dangereux solides

1200 800 850 1130 725 690

Hauteur des pieds
Espace entre les pieds 
Empattement entre les 2 guides cylindres/sphériques

830
1120

600
720

120

Notre service commercial est à votre disposition pour vous conseiller la solution la mieux adaptée à votre besoin.

Dimensions

Le CARGOPALET 600 NEW PLUS est disponible dans la version homologuée pour le transport terrestre et ferroviaire et pour le 
stockage de produits solides dangereux conformément à la réglementation ADR. Le conteneur est équipé d’une ficelle et d’u-
ne étiquette d’identification indiquant les 4 types de piles pouvant être stockées : UN 2794, UN 2795, UN 2800 et UN 3028. Equipé 
de deux barres sur le côté long, il est polyvalent et robuste, avec excellente rigidité structurelle et résiste à la déformation. 
Les parois internes sont lisses, il peut être stocké à l’extérieur, il peut être empilé et fourchu. Le chevauchement des Cargopallets 600 Plus est 
assuré par 4 broches cylindriques/sphériques obtenues directement du moule sur la partie supérieure du conteneur, qui s’insèrent dans des 
sièges appropriés obtenus sur le bas des pieds/poutres du conteneur lui-même. L’évidement de 35 mm garantit une sécurité et une stabilité 
maximales du chevauchement.

Capacité maximale:  550 litres

Portée maximum:   500 kg (NON SUPERPOSABLE)
   
Masse conteneur: 30 Kg.

Masse couvercle:  4,1 Kg.

Masse liner:  480 g.

Epaisseur liner LDPE: 0,15 mm

Accessoires:  Equipé de porte-étiquette, liner intérieur et couvercle fixé avec des sangles en acier.

Couleurs:         Gris RAL 7001
                     
Matériel:                                      Inattaquables par les acides, la graisse et les solvants.HDPE
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COUVERCLE CARGOPALLET 600 NEWS PLUS
POUR PRODUITS DANGEREUX SOLIDES

CARGOPALET 600 PLUS 
POUR PRODUITS SOLIDES DANGEREUX 

Produit assemblé

GRAND CONTENEURS / LOGISTIQUE ET MANUTENTION

ARTICLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES mm DIMENSIONS INTÉRIEURES mm

A B H A B H

COUVERCLE CARGOPALLET 600 NEWS PLUS 
pour produits dangereux solides

1215 815 30/65

Dimensions
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ARTICLE
DIMENSIONS EXTÉRIEURES mm DIMENSIONS INTÉRIEURES mm

A B H A B H

CARGOPALLET 600 NEWS PLUS avec 2 patins
pour produits dangereux solides.
Assemblé avec sangles en acier

1200 800 850 1130 725 690

Hauteur des pieds
Espace entre les pieds 
Empattement entre les 2 guides cylindres

830
1120

600
720

120

Dimensions
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