
                

                                                                                                                       

 

 

    PALETTE  My-A 800 x 1200 und 1000 x 1200 
 

EINSTECKBARE PALETTE - MITTLERE LAST  
OBERFLÄCHE M.WABENSTRUKTUR 

 

 
                                     

 
    
                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                   
                                                    

                                                                                                                        
                                                   

                          
                                 

 

                   Die Palette My-A auch mit Rand: H5 = 8 mm   
 

                                              

           

          

PALETTE  My-A  800 x 1200 PALETTE  My-A  1000 x 1200 

AUSSENMASSE 
mm 

STATISCHE 
KAPAZITÄT 

kg 

DINAMISCHE 
KAPAZITÄT   

kg 

AUSSENMASSE 
mm 

STATISCHE 
KAPAZITÄT 

kg 

DINAMISCHE 
KAPAZITÄT   

kg 

A 1200 

4000 1200 

A 1200 

4000 1200 

B 800 B 1000 
H 140 H 140 

H1 40 H1 40 

H2 100 H2 100 

C 760 C 776 

C1 285 C1 293 

D 580 D 736 

D1 233 D1 313 

E 190 E 190 
F 114 F 110 

Die Belastungskapazität ist mit gleich verteilter und eingewickelte Fracht angenommen 

 
 

Die konzipierte “Wabenstruktur” macht die Palette robuster. 
Die leichten, widerstandfähigen MY-A Paletten mit rutschsicherer Oberfläche sind die Lösung für 
Logistikprobleme. Sie sind leicht zu bewegen und eignen sich für einen intensiven Gebrauch. Sie 
sind stapelbar, verfaulen nicht, haben eine konstante Tara, eine optimale elektrische Isolierung 
und sind auch ideal in computergesteuerten Verpackungsanlagen. Sie werden aus Kunststoff 
hergestellt und bedürfen keiner Beräucherung, sind recycelbaren, feuchtigkeitsbeständig, im 
Freien lagerbar, säuren-, fett- und lösungsmittelbeständig. Sie können auch in der Version mit 
Zusatzstreben, Begrenzungsrand und für Lebensmittel hergestellt werden. 
Farbe und Material: schwarz, ziegelrot, grün und blau ind. - RPE und Neutral -  ATX - PE.                                                                P
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