
                

                                                                                                                       

 

 

  PALETTE  My-A 1135 x 1135 
 

MITTLERE LAST - OBERFLÄCHE M.WABENSTRUKTUR 
 

 
 
                                     

 
    
                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                   
                                                    

                                                                                                                             
 
                                                   
                                                                          
                                                             Die Palette My-A auch mit Rand: H5 = 8 mm   
                                                                                                             

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Belastungskapazität ist mit gleich verteilter und eingewickelte Fracht angenommen 

 

Die Palette MY-A 1135x1135 ist das ideale Instrument für all diejenigen, die für den 

Containertransport bestimmte Ware auf Paletten unterbringen müssen.  

In der Tat kann der Container dank des Palettenmaßes von 1135 mm mit zwei Paletten 

nebeneinander beladen werden.  

Wie das gesamte Palettensortiment  ist auch dieses Modell einsteckbar, stapelbar, leicht, 

fäulnissicher, hat konstante Tara, eine hervorragende elektrische Isolierung und kann auf allen 4 

Seiten mit Gabeln aufgenommen werden. Das Modell wird aus Kunststoff hergestellt und muss 

nicht begast werden, es kann im Freien gelagert werden, ist säure-, fett- und 

lösungsmittelbeständig und kann auch in der Version für den Einsatz in der Lebensmittelbranche 

hergestellt werden. 

 Farbe und Material: schwarz, ziegelrot, grün und blau ind. - RPE und Neutral -  ATX - PE.                                                                

                                                                                                                                         

PALETTE  My-A 1135 x 1135 

AUSSENMASSE 
mm 

STATISCHE KAPAZITÄT 
kg 

DINAMISCHE KAPAZITÄT   
kg 

A 1135 

4000 1200 

B 1135 
H 140 
H1 40 
H2 100 
H3 / 
H4 / 
C 751 
C1 278 
D 750 
D1 280 
E 195 
F 195 
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